


セラミックコーティングは、表面に皮膜をつくり、水気を遮断するコーティングとは違い、

通気性があるため、湿気を吸って材が膨張することがあります。

必ず施工概要書（商品梱包に添付）に従って、クリアランスを取って施工してください。

また、常に湿気にさらされている場所へ施工する場合は、必ず換気をしてください。

［注意］

［桧バスパネル］は 防汚性　防カビ　 抗菌性 に優れています。

［桧バスパネル］の特徴  Q&A

なぜ汚れないの？Q
「表面に特殊セラミックス加工による撥水処理を

　施しています。汚れ分子が浸透せず高い陽性電

　荷を帯びていますので、石鹸カス・垢などは反発

　して付着しにくく、お掃除の手間もかかりません。」

A

なぜカビないの？Q
「銀による触媒機能が働いています。被膜内の銀（Ag）

　が、空気中の湿気分（OH）と反応、負に帯電した銀

　イオン間で生じる静電気により、マイナスイオンが

　空気中に放出されます。このマイナスイオンが空気中

　の細菌細胞へ吸着し、細菌細胞膜を破壊、あるいは

　膜を通過して、酸素のOH基と結合。酸素活性を低

　下させて代謝機能を阻害して徐々に細菌細胞の育成

　を抑制、または死滅に至らせます。」

A

OH

セラミックス・コーティング（Ag）

素　地

マイナスイオン

セラミックス・コーティング（Ag）

素　地

［ 効果イメージ図 ］

細菌

セラミックス・コーティング（Ag）

素　地

◉ 銀（Ag）とOHが反応 ◉ ◉ マイナスイオンの発生 ◉ ◉ 細菌に吸着し破壊する ◉

カビの発生する5つの条件
室内にカビ胞子が存在して　　栄養分　　酸素　　温度　　湿度（水分）　時間 の5条件があれば、カビが発生します。

［桧バスパネル］は、この5条件の発生を抑制し、カビが生えるのを防ぎ続けます。
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試験菌 検　体
開始時 6 24

2.1×105

2.1×105

4.1×105

4.1×105

40

1.2×106

4.9×104

1.5×106

0

1.4×107

0

4.1×106

保存時間（Hr）

バスパネル

無塗装

バスパネル

無塗装

大腸菌

MRSA

◉ 抗菌性能試験 ◉

試験菌 検　体
開始時 24 48

6.0×104

6.0×104

5.8×104

5.8×104

3.7×102

4.0×105

2.1×102

1.5×105

0

3.2×105

0

5.7×104

保存時間（Hr）

バスパネル

無加工板

バスパネル

無加工板

黒麹カビ

青麹カビ

試験機関：（財）日本食品分析センター
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サウナ・浴室用材／桧バスパネル

サ
ウ
ナ
・
浴
室
用
材

［受注生産］

桧［節有／本実目スカシ加工］

68

桧
［無節・上小込／本実目スカシ加工］

9尺
寸　法（mm）品　番 価格／ケース

2,730×108×12BWHC 108-27SP 137,000

入　数

2.94m2（1ケース／10入）

タッチアップ剤［エコタッチ］

巾木［1入］ 廻縁［1入］

見切り［1入］ 出入隅［1入］

6尺
寸　法（mm）品　番 価格／ケース

1,820×108×12

入　数

1.57m2（1ケース／8入）BWHC 108-18SP 69,000

9尺
寸　法（mm）品　番 価格／ケース

2,730×108×12BWHT 108-27SP 105,000

入　数

2.94m2（1ケース／10入）

6尺
寸　法（mm）品　番 価格／ケース

1,820×108×12

入　数

1.57m2（1ケース／8入）BWHT 108-18SP 60,000

◉バスパネルの使用箇所（※必ず切り口に塗布してください）
　■一般家庭風呂　■業務用風呂
◉バスパネルの使用禁止箇所
　■水中・温湯中の使用を禁止　■PH6以下の酸性水（イオウ泉）の禁止

BSHHC 75-29SP 2,970×75×9
価格 12,600／本

BSHHC 75-19SP 1,970×75×9
価格 9,300／本

品番 寸法（mm）

品番 寸法（mm）

BSHMC 35-29SP 2,970×35×9
価格 9,700／本

BSHMC 35-19SP 1,970×35×9
価格 7,300／本

品番 寸法（mm）

品番 寸法（mm）

TOUCH-UP
価格 14,000／入数1本(1L)
品番

BSHKC 35-29SP 2,970×35×18
価格 13,900／本

BSHKC 35-19SP 1,970×35×18
価格 10,300／本

品番 寸法（mm）

品番 寸法（mm）

BSHDC 27-29SP 2,970×27×5
価格 14,500／本

BSHDC 27-19SP 1,970×27×5
価格 10,500／本

品番 寸法（mm）

品番 寸法（mm）



使用環境の湿度との関係での留意点使用環境の湿度との関係での留意点

施工の前に必ず

お読みください！

無垢羽目板

施工マニュアル

商品管理商品管理 施 工施 工

お手入れ方法お手入れ方法

施 工施 工

無垢フローリング

施工マニュアル

● 調湿された無垢の壁板であるために、使用環境の湿度に応じて収縮・膨張して壁
　　面が変化するので、以下について検討した後に施工してください。

● 高い湿度が予想される地域や、湿度が発生する室内に基準含水率の壁板を施工す
　　る場合には、施工前1週間から10日程度、現場に製品を馴染ませてからスペーサー
　　を挟んで若干のクリアランスを作りながら施工してください。
　　※スペーサーの厚さは0.3mm～0.6mmの範囲で、板幅寸法、及び使用環境の湿度
　　の程度に応じて適合したものを選択して使用してください。

● 通常の湿度環境の室内には、サネ接合部を充分に打ち込んで平滑に施行してください。
● 通常の湿度環境の室内でも、商品によっては含水率に若干のバラツキがあるため、
　　壁板がふくらむ現象、いわゆる突き上げによるトラブルが発生するおそれがある
　　ので、施工前1週間～10日程度施工現場に製品を馴染ませてください。
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● 日常のお手入れは、化学雑巾、又は乾いた柔らかい布での乾拭きをしてください。
● ワックスがけは、3ヶ月に一回程度を目安に、油性の木質フローリング用ワックス
　　をお使いください。

● 濡れ雑巾は使用しないでください。表面のヒビ割れなどの原因となります。また、
　　キッチンや洗面所など水をよく使用する場所には水切りマットを敷いてください。

　　水に濡れたまま長時間放置しますと、ヒビ割れやシミ発生の原因となりますので、

　　すぐに拭き取ってください。
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● 柱・間柱・胴縁は、乾燥した反りのないものを使い、303mm～455mm（1尺～1.5尺）
　　間隔で仕上げてください。

● 縦貼り・横罵貼り・斜め貼りなどができます。5.5mm以上の合板を捨て貼りしてから、
　　羽目板を貼ってください。

● 下地材の善し悪しが仕上りに大きく影響するので、下げ振り、水平器などをこま
　　めに使用しながら、水糸を張るなどして精度よく施工してください。

● 取り付けの際の釘頭などは、釘締めなどを使用して出張らないように、確実に打ち
　　込んでください。

● 接着剤併用の場合は、接着剤がはみ出さないように注意してください。
　　はみ出してしまった場合には、硬化する前に除去してください。

● 有機化合物質（VOC）気散による室内空気汚染などの問題を起こさないよう接着
　　剤の種類の選択や施工後の措置に十分注意してください。

● 捨て貼り合板・耐火ボードに、下地間柱などの位置を墨出ししておいてください。
● コンクリート下地の場合、コンクリート躯体より湿気が発生するので、十分に乾燥
　　してから施工してください。
　　※例／30cm角程度のポリエチレンシートの4辺を、スラブ上に耐水性のあるビニ
　　ールテープで封じ、24時間経過して、曇り・水滴が見られなければ、乾燥済みと
　　考えられます。
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［下地の施・根太工法の場合］［下地の施・根太工法の場合］

根太 大引き

防水シート

［根太工法］［根太工法］

捨て貼り合板

接着剤

［壁　際］［壁　際］

隙間の確保 コウキング処理

床材

巾木

［壁］

※5mm程度あける すきま／名刺厚み分

　　※建主様には、無垢材の特性について十分理解を得た上で施工してください。
　　　　◎室内湿度の高低によって、若干の隙間や反りなどが発生したり、戻ったりする性質。
　　　　◎長い年月を経過すると、濃色傾向になる性質。

● 開梱確認
　　◎商品に損傷が無いか確認してください。万が一損傷が見られた場合は、お手数
　　ですが、施工する前に弊社までご連絡ください。

● 色、柄合わせ(仮並べ）
　　◎天然木ですので、貼り始める前に仮並べをして、色・柄のバランスを確認してく
　　ださい。

● 備考
　　◎弊社は、あくまで材料販売の会社であるため、材料の納品までは責任を持って
　　行いますが、施工までは責任を負いかねますのでご了承ください。

　　◎価格と仕様は商品改良、市況その他の情勢などにより、予告なく変更される場合
　　もありますのでご了承ください。

● 無垢フローリングは木材の性質上、湿気の吸収と発散を繰り返し収縮します。
　　［例えば］ならユニタイプフローリングの場合、90mm幅で商品の含水率が3％

　　　　　　 上昇した場合、板目で約0.7mmの膨張が想定されます。また柾目の場合

　　　　　　　はおおよそその目安として、板目の約1／2の膨張率です。

● 下地組部の確認
　　◎施工を行うについて、現場の床下環境が非常に重要になります。床下の湿度が

　　高い場所、または高くなる場所や、換気の不十分な場所へは施工しないでください。

　　湿気の多い場合は、0.1mm厚以上の防水シートを根太と捨て貼り合板の間に敷き

　　込んで施工してください。

　　◎根太材は45mm角以上の厚さを揃えた乾燥材を使用し、1尺（303mm）程度の

　　間隔に設置し、フローリングと必ず直交するようにしてください。材質は、なるべく

　　杉などの柔らかい材料ではなく、ビスの保持力のある木材を使用してください。

　　◎根太の上には必ず12mm厚以上の耐水合板（F☆☆☆☆）を捨て貼りしてく

　　ださい。また合板の乾燥を確認してください。野外で放置している合板などは

　　使用しないでください。

● 下地への固定方法
　　◎フローリングの固定は接着剤と釘を併用してください。釘の間隔は300mm程度

　　でスクリュータイプの長さ32～38mmを使用し、45度の角度で釘の頭が完全に

　　沈み込むようにしてください。

　　◎フローリングとフローリングの間は、名刺（厚さ約0.3mm）などを利用して隙間

　　をあけてください。

　　◎掃き出し窓サッシへの納めの場合は、必ずクリアランスをとり、コーキング処理

　　をしてください。床材がサッシに直接触れると、結露水が染み込み「反り」「狂い」

　 「染み」などの原因となります。

　　◎接着剤はウレタン系を使用してください。

　　注）水性系は絶対に使用しないでください。

● 　養生
　　◎張り込み後は、表面保護のため、防湿養生シートを全面に敷き、養生テープで

　　止めてください。但し、養生テープは粘着力の弱い『床専用』のものを使用して

　　ください。
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天然木ですので＜ヤニ＞の出る場合があります。

● 無塗装材でご使用になる場合＜ヤニ＞が繰り返し出る場合がありますが除去方
　　法は、『ラッカーシンナー』『メチレンクロライド』『アセト』などの薬品で拭き取
　　りますと、効果があります。本来＜ヤニ＞は木の香りや艶を出す必要成分です
　　ので、除去しますと艶がなくなる場合があります。

日常の注意点日常の注意点

● 金属、プラスチックのキャスターのご使用は床材表面を傷めますので、避けてく
　　ださい。

● 冷蔵庫・ピアノなどの重量物の搬入、移動などに際しては、床材表面を傷つけない
　　ないように気をつけてください。直接キャスターの移動は避けてください。

● ピアノなどの重量物を置く場所には、敷き板を敷くなどして保護してください。
● キャスター付きの椅子やテーブルを繰り返し使用されますと、床材表面を傷つけ
　　ますので、極力使用しないでください。もし使用される場合は、必ずカーペット

　　を敷くか、足元にフェルトやゴムキャップなどを付けて床材表面を保護してくだ

　　さい。

● ホットカーペット・温風ヒーター・ストーブなどの熱が直接当るような使い方は、
　　目隙や表面割れを引き起す場合がありますので避けてください。これらを使用さ

　　れる場合は、断熱性の高いマットを敷いてください。
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● 屋外での保管は厳禁です。
● リフトの突きキズ、搬入時の角突きなど、取り扱いには充分に注意してください。
● 地面には直接置かず、パレット、敷き棒などを使用して水平に置いてください。
● 直射日光は避けてください。変色・反り・ねじれなどの原因になります。
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安心の証

F☆☆☆☆

平成15年7月より、健康を害する主な要因
であるホルムアルデヒトの規制が実施されて

います。『東集』ではカタログ掲載製品の

すべてで最高ランクの

　　　F☆☆☆☆（0.3mg／L以下）
を余裕をもってクリアしています。

あらゆる場面において、安心してご利用い

ただけます。

平成15年7月より施行された建築基準法に
おいてホルムアルデヒトの放散量が0.3mg／

L以下のものをいいます。

F☆☆☆／F☆☆／F☆は、いずれも使用量
に制限がありますが、F☆☆☆☆の製品は
室内においても無制限に使用が許可されて

いる、最高ランクのものです。

お求めの際必ず、対象製品に関しましては、

御安心してお使いいただくためにも

F☆☆☆☆の製品であることを、お確かめく
ださい。なお、弊社の製品は対象の製品以外

もF☆☆☆☆の基準値をクリアしています。

F☆☆☆☆とは……

都木連　第32号
全市連　第140-25号

認定番号

木材表示推進協議会
No. 0 8 2 0 0 2

東集テクノティンバー

木材・木材製品の合法性を証明するために

　東集では以上のような厳しい審査により
　“認定番号”を取得し、安心して使用して
　いただける木材製品を供給しています。

個々の事業者が、それぞれの段階で合法性を
証明する必要があります。

　認定を受けたい事業者は
　「合法木材供給事業者認定申請書」
　を業界団体に提出します。

認定申請書を提出1

　業界団体は審査委員会を開催し
　申請書の内容を審査します。

審　　査2

　業界団体は審査結果（認定の可否）を
　申請者に通知します。

認　　定3

　業界団体は認定者に
　「合法木材供給事業者認定書」を
　交付します。

認定書の交付4

　業界団体はホームページ等で
　事業者の名称等を公表します。

公　　表5

『合法木材供給事業者』環境に配慮した

“東集”の素材マテリアル

自然との共存をもとに

本物の誇りと

爽やかな安らぎを

お届けします。

使用環境の湿度との関係での留意点使用環境の湿度との関係での留意点

施工の前に必ず

お読みください！

無垢羽目板

施工マニュアル

商品管理商品管理 施 工施 工

お手入れ方法お手入れ方法

施 工施 工

無垢フローリング

施工マニュアル

● 調湿された無垢の壁板であるために、使用環境の湿度に応じて収縮・膨張して壁
　　面が変化するので、以下について検討した後に施工してください。

● 高い湿度が予想される地域や、湿度が発生する室内に基準含水率の壁板を施工す
　　る場合には、施工前1週間から10日程度、現場に製品を馴染ませてからスペーサー
　　を挟んで若干のクリアランスを作りながら施工してください。
　　※スペーサーの厚さは0.3mm～0.6mmの範囲で、板幅寸法、及び使用環境の湿度
　　の程度に応じて適合したものを選択して使用してください。

● 通常の湿度環境の室内には、サネ接合部を充分に打ち込んで平滑に施行してください。
● 通常の湿度環境の室内でも、商品によっては含水率に若干のバラツキがあるため、
　　壁板がふくらむ現象、いわゆる突き上げによるトラブルが発生するおそれがある
　　ので、施工前1週間～10日程度施工現場に製品を馴染ませてください。
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● 日常のお手入れは、化学雑巾、又は乾いた柔らかい布での乾拭きをしてください。
● ワックスがけは、3ヶ月に一回程度を目安に、油性の木質フローリング用ワックス
　　をお使いください。

● 濡れ雑巾は使用しないでください。表面のヒビ割れなどの原因となります。また、
　　キッチンや洗面所など水をよく使用する場所には水切りマットを敷いてください。

　　水に濡れたまま長時間放置しますと、ヒビ割れやシミ発生の原因となりますので、

　　すぐに拭き取ってください。
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● 柱・間柱・胴縁は、乾燥した反りのないものを使い、303mm～455mm（1尺～1.5尺）
　　間隔で仕上げてください。

● 縦貼り・横罵貼り・斜め貼りなどができます。5.5mm以上の合板を捨て貼りしてから、
　　羽目板を貼ってください。

● 下地材の善し悪しが仕上りに大きく影響するので、下げ振り、水平器などをこま
　　めに使用しながら、水糸を張るなどして精度よく施工してください。

● 取り付けの際の釘頭などは、釘締めなどを使用して出張らないように、確実に打ち
　　込んでください。

● 接着剤併用の場合は、接着剤がはみ出さないように注意してください。
　　はみ出してしまった場合には、硬化する前に除去してください。

● 有機化合物質（VOC）気散による室内空気汚染などの問題を起こさないよう接着
　　剤の種類の選択や施工後の措置に十分注意してください。

● 捨て貼り合板・耐火ボードに、下地間柱などの位置を墨出ししておいてください。
● コンクリート下地の場合、コンクリート躯体より湿気が発生するので、十分に乾燥
　　してから施工してください。
　　※例／30cm角程度のポリエチレンシートの4辺を、スラブ上に耐水性のあるビニ
　　ールテープで封じ、24時間経過して、曇り・水滴が見られなければ、乾燥済みと
　　考えられます。
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［下地の施・根太工法の場合］［下地の施・根太工法の場合］

根太 大引き

防水シート

［根太工法］［根太工法］

捨て貼り合板

接着剤

［壁　際］［壁　際］

隙間の確保 コウキング処理

床材

巾木

［壁］

※5mm程度あける すきま／名刺厚み分

　　※建主様には、無垢材の特性について十分理解を得た上で施工してください。
　　　　◎室内湿度の高低によって、若干の隙間や反りなどが発生したり、戻ったりする性質。
　　　　◎長い年月を経過すると、濃色傾向になる性質。

● 開梱確認
　　◎商品に損傷が無いか確認してください。万が一損傷が見られた場合は、お手数
　　ですが、施工する前に弊社までご連絡ください。

● 色、柄合わせ(仮並べ）
　　◎天然木ですので、貼り始める前に仮並べをして、色・柄のバランスを確認してく
　　ださい。

● 備考
　　◎弊社は、あくまで材料販売の会社であるため、材料の納品までは責任を持って
　　行いますが、施工までは責任を負いかねますのでご了承ください。

　　◎価格と仕様は商品改良、市況その他の情勢などにより、予告なく変更される場合
　　もありますのでご了承ください。

● 無垢フローリングは木材の性質上、湿気の吸収と発散を繰り返し収縮します。
　　［例えば］ならユニタイプフローリングの場合、90mm幅で商品の含水率が3％

　　　　　　 上昇した場合、板目で約0.7mmの膨張が想定されます。また柾目の場合

　　　　　　　はおおよそその目安として、板目の約1／2の膨張率です。

● 下地組部の確認
　　◎施工を行うについて、現場の床下環境が非常に重要になります。床下の湿度が

　　高い場所、または高くなる場所や、換気の不十分な場所へは施工しないでください。

　　湿気の多い場合は、0.1mm厚以上の防水シートを根太と捨て貼り合板の間に敷き

　　込んで施工してください。

　　◎根太材は45mm角以上の厚さを揃えた乾燥材を使用し、1尺（303mm）程度の

　　間隔に設置し、フローリングと必ず直交するようにしてください。材質は、なるべく

　　杉などの柔らかい材料ではなく、ビスの保持力のある木材を使用してください。

　　◎根太の上には必ず12mm厚以上の耐水合板（F☆☆☆☆）を捨て貼りしてく

　　ださい。また合板の乾燥を確認してください。野外で放置している合板などは

　　使用しないでください。

● 下地への固定方法
　　◎フローリングの固定は接着剤と釘を併用してください。釘の間隔は300mm程度

　　でスクリュータイプの長さ32～38mmを使用し、45度の角度で釘の頭が完全に

　　沈み込むようにしてください。

　　◎フローリングとフローリングの間は、名刺（厚さ約0.3mm）などを利用して隙間

　　をあけてください。

　　◎掃き出し窓サッシへの納めの場合は、必ずクリアランスをとり、コーキング処理

　　をしてください。床材がサッシに直接触れると、結露水が染み込み「反り」「狂い」

　 「染み」などの原因となります。

　　◎接着剤はウレタン系を使用してください。

　　注）水性系は絶対に使用しないでください。

● 　養生
　　◎張り込み後は、表面保護のため、防湿養生シートを全面に敷き、養生テープで

　　止めてください。但し、養生テープは粘着力の弱い『床専用』のものを使用して

　　ください。
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天然木ですので＜ヤニ＞の出る場合があります。

● 無塗装材でご使用になる場合＜ヤニ＞が繰り返し出る場合がありますが除去方
　　法は、『ラッカーシンナー』『メチレンクロライド』『アセト』などの薬品で拭き取
　　りますと、効果があります。本来＜ヤニ＞は木の香りや艶を出す必要成分です
　　ので、除去しますと艶がなくなる場合があります。

日常の注意点日常の注意点

● 金属、プラスチックのキャスターのご使用は床材表面を傷めますので、避けてく
　　ださい。

● 冷蔵庫・ピアノなどの重量物の搬入、移動などに際しては、床材表面を傷つけない
　　ないように気をつけてください。直接キャスターの移動は避けてください。

● ピアノなどの重量物を置く場所には、敷き板を敷くなどして保護してください。
● キャスター付きの椅子やテーブルを繰り返し使用されますと、床材表面を傷つけ
　　ますので、極力使用しないでください。もし使用される場合は、必ずカーペット

　　を敷くか、足元にフェルトやゴムキャップなどを付けて床材表面を保護してくだ

　　さい。

● ホットカーペット・温風ヒーター・ストーブなどの熱が直接当るような使い方は、
　　目隙や表面割れを引き起す場合がありますので避けてください。これらを使用さ

　　れる場合は、断熱性の高いマットを敷いてください。
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● 屋外での保管は厳禁です。
● リフトの突きキズ、搬入時の角突きなど、取り扱いには充分に注意してください。
● 地面には直接置かず、パレット、敷き棒などを使用して水平に置いてください。
● 直射日光は避けてください。変色・反り・ねじれなどの原因になります。
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本カタログの表示価格は税抜き価格です。
価格は2015年6月現在のものですが、価格と仕様は商品改良、市況その他の
情勢などにより、予告なく変更される場合もありますのでご了承ください。
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